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ASTRO 48
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36 UGR| <19 — &l UGR| <19 166
3000K Driver escluso (vedi pag. 6-8) P,C} L Ig Driver escluso (vedi pag. 6-8) E ks
- Driver not included (see p. 6-8) & Driver not included (see p. 6-8)
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n 40 45°+90°
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EEl | F Nero satinato 06 Nero satinato
Frosted black Wl Frosted black
Bianco satinato - | Bianco satinato
RG T Frosted white RG T 08 Frosted white
CODICE W LLm (3000K) Lifetime .../D2 (Dimmerabile) CODICE W Lm (3000K) Lifetime ../D2  (Dimmerabile)
A48-624E.30 8 650 50.000h L70/B30 A48-620E.30 12 1200 50.000h L70/B30
../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable) ../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable)
36° UGR| <19 166 36° UGR| <19 166
Driver escluso (vedi pag. 6-8) EI % 8 Ii . Driver escluso (vedi pag. 6-8) [ ]
3000K @ Driver not included (see p. 6-8) TC | 3000K Driver not included (see p. 6-8)
>90 0000001 TN >90 [OO0000000000I000000000000)
112 435
3
Nero satinato EEL|F 06 Nero satinato
Frosted black Frosted black
Bianco satinato Bianco satinato
Frosted white ! 08 Frosted white
CODICE W LLm (3000K) Lifetime ../D2  (Dimmerabile) CODICE W Lm (3000K) Lifetime ../D2  (Dimmerabile)
A48-619E.30 6 600 50.000h L70/B30 A48-621E.30 24 2400 50.000h L70/B30
../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable) ../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable)
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Driver escluso (vedi pag. 6-8) - i~
Driver not included (see p. 6-8) 605 ~
166 166
— ——— 1z B I3
Nero satinato
Frosted black i
Bianco satinato -
RG| O Frosted white 1
CODICE W mm LLm (3000K) Lifetime ../D2  (Dimmerabile)
A48-626E.30 15 605 1200 50.000h L70/B30
A48-627E.30 30 1205 2400 50.000h L70/B30

../D2 (Dimmerabile DALI/ DALI Dimmable)

Prodotto inserito nel binario 01 48 DIMM / Product inserted into 01 48 DIMM track

Prodotto inserito nel binario 02 48 DIMM / Product inserted into 02 48 DIMM track

GOCCIA 48 -
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XX° UGR| <19 S
Driver escluso (vedi pag. 6-8) :
3000K @ Driver not included (see p. 6-8)
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..CR\ 90 S
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M Nero satinato
EEl) E Ol Frosted black
Bianco satinato
1 08 Frosted white ors
CODICE W Lm (3000K) Lifetime ../D2  (Dimmerabile)
A48-653E.30 10 1015 60.000h L80/B20

../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable)




DRIVER 48

ALLOGGIATINEL BINARIO / INSERTED INTO TRACK

CODICE DESCRIZIONE

ROSONI/ CEILING CUPS

DRIVER REMOTO / REMOTE DRIVER

PLAFONE / CEILING
(driver da posizionare in un vano ispezionabile ) / (driver must be placed in an inspection box).

Driver 100W 48V. Dimensioni 460x16xh19 mm

s o Driver 100W 48V. Dimensions 460x16xh19 mm

Driver 250W 48V. Dimensioni 430x22xh43,5 mm

friEeas Driver 250W 48V, Dimensions 430x22xh43,5 mm

NOTE: Driver non compatibili con la serie basic (06B 48 BASIC e 13B 48 BASIC)
Drivers not compatible with basic series (068 48 BASIC and 13B 48 BASIC)

Driver 100W inserito nel binario 01 48 DIMM Driver 100W inserito nel binario 02 48 DIMM
Driver 100W inserted into 01 48 DIMM track Driver 100W inserted into 02 48 DIMM track

CODICE DESCRIZIONE

Rosone a plafone senza cavo di alimentazione. Colore: 06 - 08

gty Ceiling cup without supply cable. Colours: 06 - 08

INCASSO CON BORDO / RECESSED WITH TRIM

CODICE DESCRIZIONE

Rosone quadrato ad incasso senza cavo di alimentazione. Colore: 06 - 08

gl Recessed square ceiling cup without supply cable. Colours: 06 - 08

ATTENZIONE: verificare compatibilita dimensioni driver e foro d'incasso (idoneo per driver A48-030.06 60W e A48-030.10 T00W).
ATTENTION: verify that the dimension of the driver fits in the installation hole (suitable for driver A48-030.06 60W and A48-030.10 100W).

Rosone ad incasso senza cavo di alimentazione . Colore 06 - 08

A6-0198 Recessed ceiling cup without supply cable. Colours: 06 - 08

(driver da posizionare in un vano ispezionabile ) / (driver must be placed in an inspection box).

INCASSO TRIMLESS / TRIMLESS RECESSED
(driver da posizionare in un vano ispezionabile ) / (driver must be placed in an inspection box).

L

CODICE DESCRIZIONE

Driver 250W inserito nel binario 02 48 DIMM
Driver 250W inserted into 02 48 DIMM track

Driver 250W inserito nel binario 01 48 DIMM
Driver 250W inserted into 01 48 DIMM track

Rosone ad incasso trimless senza cavo di alimentazione. Colore: 08

ARy Trimless recessed ceiling cup without supply cable. Colour: 08

Rosone ad incasso trimless senza cavo di alimentazione. Colore: 08

HETIH: Trimless recessed ceiling cup without supply cable. Colour: 08
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CAVO DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY CABLE

ESEMPIO COMPOSIZIONE DRIVER NEL BINARIO / EXAMPLE OF COMPOSITION WITH DRIVER INSIDE THE TRACK

CODICE DESCRIZIONE
A6-022.2 Cavo di alimentazione bipolare da 200 cm per sistemi ON-OFF. Colore: 06 - 08
’ 200 cm bipolar supply cable for ON-OFF systems. Colours: 06 - 08
A6-022.4 Cavo di alimentazione quadripolare da 200 cm per sistemi dimmarebili DALI. Colore 06-08
: 200 cm quadripolar supply cable for DALI systems. Colours: 06 - 08
DRIVER 48V
CODICE DESCRIZIONE
Driver 60W 48V. Dimensioni 163x43xh32
S Driver 60W 48V. Dimensions 163x43xh32
Driver 100W 48V. Dimensioni 190x52xh37
Gl Driver 100W 48V. Dimensions 190x52xh37
Driver 150W 48V. Dimensioni 191x63xh38
A8-03015 Driver 150W 48V. Dimensions 191x63xh38
Driver 240W 48V. Dimensioni 244x68xh39
A48:030.24 Driver 240W 48V. Dimensions 244x68xh39
A48-030.32 Driver 320W 48V. Dimensioni 252x90xh44

Driver 320/ 48V. Dimensions 252x90xh44

BV e
I I
A6-019H
230V
On-Off
A6-022.2
— . ; . : :
A48-036.10 LQ LQ
A48-603E... A48-626.30 A48-603E...
() S —— Dali
I 0
A6-019H
. 230V+Dali
Dali el
(D2) A6-022.4

: : : T
A48-036.10 %

A48-603E../D2 A48-626.30/D2

=

A48-603E../D2




BINARIO UNO

Binario elettrificato monofase a tensione di rete realizzato in estrusione di al-
luminio verniciato.

Le dimensioni ridotte rispetto al tradizionale binario trifase e la possibilita di
installare gli apparecchi a tensione di rete lo rendono ideale per qualsiasi tipo
d’ambiente anche residenziale.

Single phase mains voltage electrified track, made of painted extruded alu-
minium.

The reduced dimensions, compared to the traditional three phase track to-
gether with possibility of installing the equipment at mains voltage, make it
ideal for any type of environment even residential.
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ASTRO

PROIETTORE PER BINARIO UNO

36°
3000K
40
>90

]

0oocood IR

112
—

Nero satinato

45°+90°

350°

SCACCO «

PROIETTORE PER BINARIO UNO

! 50° (a richiesta 20° e asimmetrico ../AS)
(20°and asymmetrical ../AS on request)

2700K / 3000K / 4000K

¥

UGR| <19

160
—
5
140

Frosted black
RG | 1 Bianco satin_ato
Frosted white
CODICE W Lm (3000K) Lifetime
A2-624U.30 8 650 50.000h L70/B30

06 Corpo: Nero goffrato / Embossed black — —
Riflettore: Cromo / Chrome _-@@ I% Q AS
Corpo: Nero goffrato / Embossed black 148 350° 90°
Riflettore: Bronzo / Bronze
Corpo: Bianco satinato / Frosted white
Riflettore: Cromo / Chrome
Versione 50° / 50° version Corpo: Bianco satinato / Frosted white
Riflettore: Bronzo / Bronze
CODICE W Lm (3000K) Lifetime
A2-638U... 15 1800 60.000h L80/B20
V5 ///‘/\\ y ‘h\‘
S ) - TN
& \Q > g
B Riflettore 20° Riflettore 50° Riflettore asimmetrico
20° reflector 50° reflector Asymmetrical reflector
LEO PICCOLO GU10
PROIETTORE PER BINARIO UNO
70
Y Y

7]

Nero satinato
Frosted black

Bianco satinato
Frosted white

AN035.06 anello Nero / Black ring
AN035.08 anello Bianco / White ring
AN035.13 anello Oro / Gold ring

170
148
—
120

@54 Q A\

— 350°  90°

CODICE

SL

A2-109U

Max 7

PAR16 GU10 (non inclusa /not included)
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BELL

SOSPENSIONE PER BINARIO UNO

P | 40

Nero satinato
Frosted black

Bianco satinato
Frosted white

172

1500 mm

ELE

70

2700K / 3000K / 4000K
|
93

o] € P

Bianco satinato
3 08 Frosted white

600

—
SOSPENSIONE PER BINARIO UNO
45° UGR| <19 g
o
2700K / 3000K / 4000K 5
40
93
3
F Nero satinato §
Frosted black
- Bianco satinato
! Frosted white
@35
LLm (3000K) Lifetime
60.000h L.80/B10
MERY 2
SOSPENSIONE PER BINARIO UNO
. (arichiesta 24°) E
A 60" (24°on request) UGR| <19 8

AN040.13 anello Oro / Gold ring RG | 1 AN039.13 anello Oro / Gold ring

CODICE W SL CODICE W Lm (3000K) Lifetime

A8-652U Max 7 PAR16 GU10 (non inclusa / not included) A8-650.060... 10 1070 60.000h L80/B10



UNO

BINARI/ TRACKS

CODICE DESCRIZIONE

AB-001U Binario monofase, lunghezza m 1. Colore: 02 - 08
Single phase track. Length 1 mt. Colours: 02 - 08

AB-002U Binario monofase, lunghezza m 2. Colore: 02 - 08
Single phase track . Length 2 mt. Colours: 02 - 08

AB-003U Binario monofase, lunghezza m 3. Colore: 02 - 08
Single phase track. Length 3 mt. Colours: 02 - 08
Alimentazione a destra. Colore: 02 - 08

AELEU Right feed connector. Colours: 02 - 08

AB-005U Alimentazione a sinistra. Colore: 02 - 08
Left feed connector . Length 2 mt. Colours: 02 - 08
Giunto lineare. Colore: 02 - 08

B In-line connector. Colours: 02 - 08

AB-007U Giunto lineare senza contatti. Colore: 02 - 08
In-line connector, mechanical only. Colours: 02 - 08

AB-008U Alimentazione centrale o giunto lineare. Colore: 02 - 08
Central feed connector or central connector. Colours: 02 - 08
Giunto L interno. Colore: 02 - 08

AErLIEU Internal connector. Colours: 02 - 08
Giunto L esterno. Colore: 02 - 08

SEUTOL External connector. Colours: 02 - 08

AB-015U Tappo per fine binario. Colore: 02 - 08

End cap Colours: 02 - 08

22
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CODICE DESCRIZIONE

AB-022U Cavo di sospensione di cm 200, 1 pezzo. Regolazione dall'alto.
Suspension cable of 200 cm, 1 piece. High setting.

AG-019H Rosone senza cavo di alimentazione. Colore: 06 - 08
Ceiling cup without supply cable. Colours: 06 - 08

A6-019B Rosone ad incasso senza cavo di alimentazione. Colore: 06 - 08
Recessed ceiling cup without supply cable. Colours: 06 - 08

A6-019U Rosone ad incasso trimless senza cavo di alimentazione. Colore: 06 - 08

Trimless recessed ceiling cup without supply cable. Colours: 06 - 08

L)

/05
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COLORI/ COLOURS

- Nero opaco
Matt black

. Nero satinato
06 Frosted black

08 Bianco satinato
Frosted white

Oro
13 Gold
I Cromato
14 Chrome
Bronzo
Bronze

Le caratteristiche tecniche degli articoli potranno subire variazioni senza preavviso ed obbligo
di comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli
apparecchi. Tutte le immagini sono pubblicate al solo scopo illustrativo e non costituiscono
elemento contrattuale: i prodotti possono subire modifiche.

The technical specifications of all products can be altered immediately without prior notice
in order to comply with our manufacturing requirements and to improve the specification of
the products. All images are for illustrative purposes only and they do not constitute a con-
tractual element: products may be subject to change without prior notice.

q3

La marcatura CE significa liberta di circolazione nel mercato europeo, & quindi il passapor-
to obbligatorio per le frontiere dell'Unione Europea.

Tutti i nostri prodotti sono dichiarati e certificati rispondenti alle direttive specifiche quali:
2006/95 CE e 93/68 CEE relative alla sicurezza nonche alle direttive 2004/108/CE relativa
alla compatibilita elettromagnetica.

The CE mark means that the products are allowed free circulation within the European
market and it is therefore a compulsory requirement to allow products to cross the
European frontiers. All our products carry approval declarations which conforms to the
following specific directives: 2006/95 CE and 93/68 CEE concerning electrical safety as
well as 2004/108/CE concerning electromagnetic compatibility.

Adglus

in luce, con stile

19



20

21



Headquarter

Via delle Industrie 14
20874 Busnago (MB) Italy
Tel.+39 0396095574

Ufficio Vendite Italia

Tel. +39 0396095258
venditeitalia@aglus.it q l IS

Export Sales Dept.
Tel. +39 0396095575 abrand of Biffi Luce SRL
export@aglus.t

www.aqglus.com

Reparto Tecni '
eparto Tecnico aglus@aglus.it

tecnico@aqglus.t





